
 
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA E QUANTITATIVOS MÍNIMOS 

 

 

Segue abaixo tabelas com os itens de maior relevância e de quantitativos mínimos exigidos para 

habilitação no Processo Licitatório para execução das obras de PROJETO DE UMA CASA DE 

SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIÇÃO DOS ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA PERC. % 

 

87519 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes 

com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira 

9,80%  

94218 
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 

mm, com até 2 águas, incluso içamento. 
6,07%  

87529 

Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicada manualmente em faces internas de paredes, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

5,95%  

87273 
Revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x40 cm 
4,54%  

COMP A Administração local/manutenção do canteiro de obras 3,86%  

91341 
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafusos 
3,61%  

93584 
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso mobiliário 
3,04%  

92779 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 
de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm 

2,78%  

96116 
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes 

comerciais, inclusive estrutura de fixação. 
2,77%  

95952 Estruturas de concreto armado, fck =25 mpa 2,42%  

94570 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. 
fornecimento e instalação. 

2,30%  

88423 
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada 
acrílica em paredes externas de casas, uma cor. 

2,26%  



 

 

Os atestados deverão apresentar as especificações de cada serviço efetivamente executado; 

 

Será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item. 

 

 

União dos Palmares, 25 de agosto de 2021 

ITEM 
QUANTITATIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA 

HABILITAÇÃO 
UND 

 

87519 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes 

com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira 710,94 m² 

 

94218 
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 

mm, com até 2 águas, incluso içamento. 229,85 m² 
 

87529 

Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicada manualmente em faces internas de paredes, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. 1.042,31 m² 

 

87273 
Revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x40 cm 392,29 m² 
 

COMP A Administração local/manutenção do canteiro de obras 1,00 und  

91341 
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafusos 32,34 m² 
 

93584 
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa 

de madeira compensada, não incluso mobiliário 20,00 m² 
 

92779 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm 904,55 Kg 

 

96116 
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes 

comerciais, inclusive estrutura de fixação. 189,94 m² 
 

95952 Estruturas de concreto armado, fck =25 mpa 5,28 m³  

94570 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. 
fornecimento e instalação. 32,25 m² 

 

88423 
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada 
acrílica em paredes externas de casas, uma cor. 696,95 m² 

 


