
Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P8

1 ∅12.5 4 123

1

3

50

185 740 7.1

2 ∅6.3 46

1
9

9

5

65 2990 7.3

3 ∅12.5 4

313

1

3

50

375 1500 14.4

4 ∅12.5 4

193

1
7

35

245 980 9.4

5 ∅12.5 4

3
0

90

120 480 4.6

6 ∅6.3 3

1
7

7

5

58 174 0.4

47.5Total+10%:

P14

1 ∅12.5 4 123

1

3

50

185 740 7.1

2 ∅6.3 35

19

9

5

65 2275 5.6

3 ∅12.5 4

321

1
7

37

375 1500 14.4

4 ∅12.5 4

3
0

90

120 480 4.6

5 ∅6.3 3

17

7

5

58 174 0.4

35.3Total+10%:

∅6.3: 15.0 0.0

∅12.5: 67.8 0.0

Total: 82.8 0.0

P8

FUNDAÇÃO
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FORRO

TOPO

A A

B B

C C

D D
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D D

Vista XX
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.
5
 
C
=
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0

4N5

15

2
5

4N5∅12.5

Corte A-A

1
7

7

5

N6∅6.3c/7 C=58

4N1

15

2
5

4N1∅12.5

Corte B-B

1
9

9

5

N2∅6.3c/12 C=65

4N3

15

2
5

4N3∅12.5

Corte C-C

1
9

9

5

N2∅6.3c/15 C=65

4N4

15

2
5

4N4∅12.5

Corte D-D

1
9

9

5

N2∅6.3c/15 C=65

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C25, em geral

Cobrimento: 3 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

TOPO

15x25

0.07 1.58 9.4 2.1 12.7 155.67

FORRO 0.12 2.60 14.4 3.5 19.7 146.87

BALDRAME 0.05 1.08 7.1 1.8 9.8 175.80

Total 0.25 5.26 31.0 7.3 42.2 155.45

P14

FUNDAÇÃO

BALDRAME

FORRO

A A

B B

C C

4N4

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX
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.
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4N4

25

1
5

4N4∅12.5

Corte A-A

17

7

5

N5∅6.3c/7 C=58

4N1

25

1
5

4N1∅12.5

Corte B-B

19

9

5

N2∅6.3c/10 C=65

4N3

25

1
5

4N3∅12.5

Corte C-C

19

9

5

N2∅6.3c/15 C=65

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C25, em geral

Cobrimento: 3 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

FORRO

25x15

0.12 2.60 14.4 3.5 19.7 146.87

BALDRAME 0.05 1.08 7.1 2.1 10.1 181.73

Total 0.17 3.68 21.6 5.6 29.8 157.10
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