
Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P1

1 ∅12.5 4 123

1

3

50

185 740 7.1

2 ∅6.3 44
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9

5

65 2860 7.0

3 ∅12.5 4
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193

1
7
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245 980 9.4

5 ∅12.5 4

3
0

90

120 480 4.6

6 ∅6.3 3

17

7

5

58 174 0.4

47.2Total+10%:

∅6.3: 8.1 0.0

∅12.5: 39.1 0.0

Total: 47.2 0.0
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9
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4
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∅
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.
5
 
C
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4N5

25

1
5

4N5∅12.5

Corte A-A

17

7

5

N6∅6.3c/7 C=58

4N1

25

1
5

4N1∅12.5

Corte B-B

19

9

5

N2∅6.3c/15 C=65

4N3

25

1
5

4N3∅12.5

Corte C-C

19

9

5

N2∅6.3c/15 C=65

4N4

25

1
5

4N4∅12.5

Corte D-D

19

9

5

N2∅6.3c/15 C=65

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C25, em geral

Cobrimento: 3 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

TOPO

25x15

0.07 1.58 9.4 2.1 12.7 155.67

FORRO 0.12 2.60 14.4 3.5 19.7 146.87

BALDRAME 0.05 1.08 7.1 1.4 9.4 167.90

Total 0.25 5.26 31.0 7.0 41.8 153.83

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P2

1 ∅12.5 4 123

1

3

50

185 740 7.1

2 ∅6.3 44

1
9

9

5

65 2860 7.0

3 ∅12.5 4

313

1

3

50

375 1500 14.4

4 ∅12.5 4

193

1
7

35

245 980 9.4

5 ∅12.5 4

3
0

95

125 500 4.8

6 ∅6.3 3

1
7

7

5

58 174 0.4

47.4Total+10%:

∅6.3: 8.1 0.0

∅12.5: 39.3 0.0

Total: 47.4 0.0

P2

FUNDAÇÃO

BALDRAME

FORRO

TOPO

A A

B B

C C

D D

4N5

4N3

4N1

4N4

A A

B B

C C

D D

Vista XX

-1.350

+0.000

-0.300

+3.250

+2.850

+5.220

4N5
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=
2
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9
5

4
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∅
1
2
.
5
 
C
=
1
2
5

4N5

15

2
5

4N5∅12.5

Corte A-A

1
7

7

5

N6∅6.3c/8 C=58

4N1

15

2
5

4N1∅12.5

Corte B-B

1
9

9

5

N2∅6.3c/15 C=65

4N3

15

2
5

4N3∅12.5

Corte C-C

1
9

9

5

N2∅6.3c/15 C=65

4N4

15

2
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4N4∅12.5

Corte D-D

1
9
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5

N2∅6.3c/15 C=65

Escala 1:100

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Taxa

(kg/m3)

Tipo: C25, em geral

Cobrimento: 3 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+10 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

TOPO

15x25

0.07 1.58 9.4 2.1 12.7 155.67

FORRO 0.12 2.60 14.4 3.5 19.7 146.87

BALDRAME 0.05 1.08 7.1 1.4 9.4 167.90

Total 0.25 5.26 31.0 7.0 41.8 153.83

PROJETISTAM O D I F I C A Ç Ã OREV. DATA

ÁREA DO TERRENO: 

ESCALA:

DATA:ASSUNTO:

APROVAÇÃO:
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CASA DE SOPA
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c = 3.0 cm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA - AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA - AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARIPUEIRA- AL

PROJETO ESTRUTURAL DE UMA CASA DE SOPA A SER CONSTRUÍDA NO ALTO DE PARIPUEIRA

LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL
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