"""""""" k GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS
(LPARPUERA %%

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALACOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
CASA DE SOPA

G

Cleidiani Temoteo da Silva
Amuiteta e Urbanista
CAL N, A92861-5



““““““““ GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS

APARPERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/AL
PREFEITO: CARLOS ABRAHAO GOMES DE MOURA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA: IGOR PATRICIO DE LIMA COSTA

EMPRESA CONTRATADA: GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS
EIRELI-ME

EQUIPE TECNICA:

ARQUITETO E URBANISTA: Felipe de Sa Almeida

ARQUITETO E URBANISTA: Cleidiani Temoteo da Silva

ARQUITETO E URBANISTA: Thalles Anisio de Souza Silva

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO E URBANISTA: Wallas Henrique de Luna Daniel

ENGENHEIRO CIVIL: Ricardo Alexandre de Brito Barros

ENGENHEIRO CIVIL: Iranildo Jos¢ Matos Costa junior

ENGENHEIRO CIVIL: Alcyr Jos¢ Machado Vergetti Filho

ENGENHEIRO CIVIL: André Rodrigues de Oliveira

ENGENHEIRA CIVIL: Andréia Luiza Pereira de Melo

ENGENHEIRA CIVIL: Aline Sarmento Lopes

ENGENHEIRA CIVIL: Tamara Magalhades de Aguiar

ENGENHEIRA CIVIL: Mickaelly Vieira Alves

ENGENHEIRO ELETRICISTA: Lenilson Cassiano de Melo

ENGENHEIRO AGRIMENSOR: Fernando Barros Ferreira

TECNICO EM ELETROTECNICA: Alexandro Perciano Rodrigues

ESTAGIARIO: Sandovaldson Elias Xavier Farias

G

Cleidiani Temoteo da Silva
Amuiteta e Urbanista
CAUN°, 928615



uuuuuuuuuu

APARPERA

GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS

SUMARIO

| N o) (o 0 2T T PP 5
2 INEEOAUGAO. .. ettt ettt e et e et e et e e et e e e aa e e eaaa e e e baeeanaaaeeeeeaaaraaaaeaan 6
2.1 DETINIGOES. . veiieeiiiiee ettt et e et e e e e et e e e e eta e e e e e ataaaeeeetaaaeeeaaaraaeeanne 6

3 CaracteristiCas dO PrOJELO.......ccuierieetiertieetienite et et e et et e eteeteeebeebeessbeeseesaseenseessseensaeeas 7
3.1 Normas € COAIZOS APIICAVEIS. ...uvreuiiriieiieeieeitieeieeieeeteeteesaeeseessaeebeesareeaseeessseeenns 7

4 INStalagOes EIEIIICAS. .....ccouvvieieeiriee ettt et et e e et e e e eeaaeeeeeetaaeaeeeeens 7
4.1  Entrada de Energia — Baixa TeNSA0.......cccevvieriiieriiieiieiieeie et eve e e eseee e 7
411 ALEITAMENLO . ..ceitiiiiieite ettt ettt e e e e e 7
4.1.2  Condigdes gerais das instalagdes elétricas de baixa tensao...........cceeeeeuverenuneennne 8

4.2 Quadros ClEtriCOS € ACESSOTIOS. ....eeiurrreririrerereeeitieeestteeeitreeessreeasreeasreesseeesseeessseeessseeans 8
4.3 Condutores elEtriCos € ACESSOTIOS. ...cuteuriruterteeieriientteteete et enteete st e bt eaesbeenteetesaeenaeees 8
4.4 ENCamiNNamENTOS. ......c.eeeiuiiieiiiieeiieeeieeeeieeeeteeesereeetveeetaeestaeesaaeesreeaeeesnnraaaeeeennnnrees 9
4.5 Tomadas, INtEITUPLOTES € ACESSOTIOS. ...ccuvierrrerriereieeieenieeeteesireeseesseeeseesseesnseesseeesanseeas 9
4.6 DisSpoSitiVOS A€ PIOLECAO. .. .ecevireiiiieeiieeiiieesteeesteeesteeeseeeeeteeeeseeesasseeeeessssseeaeeannes 10
4.6.1  Dispositivo de protecao contra SODIEtENSA0.........eerueieueerieriiierieeiiesieeieesieeenes 10

4.7  Protegdes contra choques eltriCOS. ... .uivvuiiiiiiieiiieeeiie et e 11
4.7.1  ProteCA0 dOS CITCUILOS. ... .uvviiieeiurieeeeiiieeeeeeiee e eee e eetee e e et e e e et eeeaaaaaeeeeas 12
4.7.2  Equipamentos de 1TUMINAGAO........ccueeerurieriiiieeiieecieeeereeeeteeerieeerveeeeeeerreeeeennens 12
4.7.3  Cargas € CITCUITOS. c..eeeueieiieeieetie ettt erieeeteesteeeeteesteesabeestesneeeseesnseeseesnbeesnneeeeannees 12
474  L1ZACA0 A0S tEIMNINAIS. . .eeeruvieeuieeeereeeitieeeteeeasreesseeessseeessseeassnsaeeesessnssseeesennsssnes 12

T RO T U5 F.£2 1oz (0 JF: 1 () & - OSSPSR 12
4.77.6  SINALIZAGAO......cviiieeieeeiiie ettt ettt e e e e e e e e et e e a e e e et e e e etae e e e e taaaeeeaanes 13
ATT  REACS ettt ettt et e e 13

4.8 CONAICOES GOIAIS...ccvreruiieiieeieerieeeteentteeteesseeeteesseeesseesseeeseessseeseessnssaeessseessnsseesnnses 13

5 LiSta de IMAtEIIAIS. ...eeueiiiieiiieit ettt ettt ettt et ettt et 14
6 Normas t€cnicas de TefereNCIA........eiiiriiriiiriiiiiieeteree e 15

G
Cleidiani Temoteo da Silva

Amuiteta e Urbanista
CAL N, A92861-5



CLPARPLERA

GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Caracteristicas d0s DISJUNTOTES. ......cceuieruiiiiiieiiieeiieiee ettt 10

Tabela 2- Caracteristicas do IDR

G

Cleidiani Temoteo da Silva
Arquiteta e Urbanista
CALN°, A92861-5



““““““““ GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS

APARPERA

1 APRESENTACAO
A GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI-ME apresenta a
seguir, a Prefeitura Municipal de Paripueira, o VOLUME IV- PROJETO ELETRICO,
integrante do projeto de construcio da CASA DE SOPA localizado no municipio de
Paripueira - AL. O projeto bésico apresentado ¢ composto por seis volumes estruturados
segundo termo de referéncia e especificagdes do Edital de Concorréncia:
VOL.I - Projeto Arquitetonico

— TOMO I- Memorial Descritivo

— TOMO II- Desenhos de Projeto
VOL.II- Projeto Terraplenagem

— TOMO I- Memorial Descritivo

— TOMO II- Desenhos de Projeto
VOL.III - Projeto Estrutural

— TOMO I- Memorial Descritivo

— TOMO II- Desenhos de Projeto
VOL.IV - Projeto Elétrico

— TOMO I- Memorial Descritivo

— TOMO II- Desenhos de Projeto
VOL.V - Projeto Hidrossanitario e Aguas Pluviais

— TOMO I- Memorial Descritivo

— TOMO II- Desenhos de Projeto
VOL.VI - Or¢amento

— TOMO I- Especificacdes

— TOMO II- Planilha Or¢amentarial

— TOMO III- ART, RRT
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2 INTRODUCAO

Este memorial tem como objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a elaboragdo do
projeto Elétrico de Baixa Tensao de uma Casa de Sopa a ser construida no municipio de
Paripueira - AL, a saber:

a) MEMORIAL DESCRITIVO — Aqui s3o apresentadas as afirmagdes contidas em
plantas além de estabelecer os parametros do projeto;

b) RELACAO DE MATERIAL - Destina-se a fundamentar o futuro orcamento de

execucao da obra.

2.1 DEFINICOES

Os padrdes técnicos aqui adotados estdo de acordo com as normas técnicas da ABNT NBR
11301, 6148, 5410/04. Todos os materiais foram especificados considerando primordialmente
a qualidade (motivo de ser citado algumas marcas de fabricantes com reconhecimento no
mercado), e analisando também a premissa de que esses materiais sao facilmente encontrados
no comércio local. Em caso de divergéncia entre essas especificagdes e 0s projetos
executivos, considerar-se-4 prioritariamente os dados desta especificacdao e, em seguida, os
projetos executivos.

Havendo diferencas entre valores cotados e o desenho em escala, serdo considerados para
efeito de célculo, as cotas. Em caso de eventual impossibilidade de aplicagdo de algum
material ou processo, a CONTRATADA devera submeter uma ou mais opg¢des ao engenheiro
projetista, que podera concordar ou ndo as sugestdes apresentadas (por escrito). Todo o
material empregado deverd ser novo, estar em bom estado e de acordo com estas
especificagdes. A expressdo "similar" quando empregada, refere-se a produtos de idénticas
qualidades e caracteristicas, que serdo submetidas previamente a aprovacdo do Engenheiro

Projetista.
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3 CARACTERIZACAO DO PROJETO

3.1 NORMAS E CODIGOS APLICAVEIS

A execugdo das instalagdes devera seguir as exigéncias das normas da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e das diretrizes determinadas pela Legislagdo Municipal. As
normas e codigos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua ultima edi¢do, ao
fornecimento de materiais, instalagdes, testes de desempenho, e aceitacdo por parte da
contratante ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as normas, devera ser
aplicado o processo mais rigoroso.

Os equipamentos ¢ servigos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as normas da
ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ¢ normas locais da Concessionaria de
Energia Elétrica.

O projeto foi elaborado de forma a atender as condigdes estabelecidas pela ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — para instalagdes elétricas de baixa tensdao, bem
como, as diretrizes e especificagdes do Projeto Basico de Arquitetura.

NBR 5410/04 - Instalagdes elétricas em baixa tensao.

NT. 001.EQTL - Normas-e-Padrdes-Fornecimento-de-Energia-Elétrica-em-Baixa-Tensao-1.

(Equatorial Energia)

NBR 5410/04 - Instalagdes elétricas em baixa tensao.
NT. 001.EQTL - Normas-e-Padrdes-Fornecimento-de-Energia-Elétrica-em-Baixa-Tensao-1.

(Equatorial Energia)

4 INSTALACOES ELETRICAS

4.1 ENTRADA DE ENERGIA — BAIXA TENSAO

Sera instalado 01 (um) Medidor Trifasico, com quadro de distribuicao geral.

4.1.1.1 ATERRAMENTO

Construido com hastes do tipo COPERWELD 1/2” x 2,40m - 254pm, com cabo de

cobre nu 4mm?, os cabos estdo langados em valas de 50 cm de profundidade e conectados as
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hastes através de solda exotérmica. Deverdo ser instaladas caixas de inspecdo de aterramento.
Em um ponto distinto da malha esta conectado cabo de 4mm?, que serve para aterrar todos os

componentes do sistema. Todos os elementos acima sdo conectados com solda exotérmica.

4.1.1.2 CONDICOES GERAIS DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA
TENSAO

Deverao satisfazer as prescri¢des gerais das normas da ABNT, da concessionaria

local, ao projeto especifico e a estas especificagdes. A sua execugdo obedecera a melhor

técnica para que venha preencher satisfatoriamente as condi¢des de utilizagdo, eficiéncia e

durabilidade e s6 podera ser executada por profissionais devidamente habilitados. S6 poderao

ser aceitas e entregues em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e ligadas definitivamente a

rede da concessionaria.

4.2 QUADROS ELETRICOS E ACESSORIOS

Os quadros de distribuicao serdo ligados ao quadro geral por alimentadores.
Deverdo ser perfeitamente acessiveis e estarem localizados os mais proximos possiveis do
centro de cargas que alimentam.
Os quadros de distribui¢dao deverdo estar equipados com barramentos de cobre e
providos de disjuntor geral trifasico.

Os quadros de distribui¢do serdo em chapa metélica, com borda em flange ou
alisar para arremate contra os revestimentos das alvenarias.

Os quadros serdo providos de placa parafusada para fixagdo dos eletrodutos e
barras de distribuicdo de cobre e de terminais dimensionados para a capacidade das chaves
previstas.

As passagens dos fios no interior dos quadros devem estar organizadas e

encaminhadas através de canaletas.

4.3 CONDUTORES ELETRICOS E ACESSORIOS

S6 poderdo ser usados condutores isolados e resistentes a abrasdo. Antes da
enfiacdo, os eletrodutos deverdo ser secos e limpos com estopa embebida em verniz isolante.
Todas as emendas dos condutores s6 poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo

permitidas em hipotese algumas emendas dentro dos eletrodutos.
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Na fiagdo das instalagdes subterraneas, os cabos nao deverao sofrer esfor¢os de
tracdo capaz de danificar o isolamento dos condutores, nem tor¢do ou curvatura de meio
maior que 20 vezes o seu didmetro interno.

Todos os condutores serdo novos e nas bitolas determinadas no projeto de
instalacdes elétricas e deverdo ter isolamento adequado para tensdo dos servigos até 600V,
exceto em casos previstos na NB-3 da ABNT.

Os condutores atenderao simultaneamente, aos critérios de limite de conducao de
corrente maxima e queda de tensdo permissivel, prevalecendo o critério que conduzir a maior
carga.

Os cabos destinados a alimentacdo dos quadros elétricos deverdo ser em isolagdao

EPRE ou XLPE.

4.4 ENCAMINHAMENTOS

Os eletrodutos correrdao embutidos no piso, aparente nas alvenarias e por cima da
ferragem, serdo do tipo PVC P&B e ndo devem, entretanto, terem diametros inferiores a 1/2”.
As emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas ou quaisquer outras
pecas que assegurem regularidade na superficie interna, bem como continuidade elétrica.
As ligacdes dos eletrodutos as caixas de derivagdo e quadros deverdo ser feitas por
intermédio de arruelas e buchas de aluminio, rosqueadas e apertadas.
Quando aplicados nos pisos, os eletrodutos serdo obrigatoriamente rigidos,
roscaveis com envelopamento em concreto simples em cavas de 20 cm x 25 cm.
Os eletrodutos nas saidas dos perfilados serao do tipo metalico flexivel revestido
externamente com PVC extrudado.
Deverao ser deixados, no interior dos eletrodutos, arames guias para facilitar a

enfiagao.

4.5 TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS

Os interruptores serdo aparentes, com contatos de liga de prata, teclas
fosforescentes e placas em plastico marfim.
Terdo capacidade de corrente de no minimo 10 A em 220 V e oferecerdao uma
resisténcia minima de isolamento de 100 MEGA-OHM.
As tomadas de parede serdo de embutir, contatos em liga de prata, miolo em

pléstico fosforescente e placa em plastico marfim.
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As tomadas para computador e ar-condicionado serdo comandadas por um
disjuntor monofasico e 1(uma) tomada ligados ao sistema de aterramento.

As caixas de passagens serdo utilizadas para o encaminhamento dos circuitos
elétricos e cabeamento estruturado, e terdo dimensdes variadas, conforme especificagdes em
projeto.

As caixas de passagem instaladas na parede serdo em PVC com entrada para eletrodutos e

com protegao IP44, as dimensoes seguirao as especificagdes em projeto.

4.6 DISPOSITIVOS DE PROTECAO

Os disjuntores monofasicos deverdo ter contatos de prata, disparador magnético
bobinado, caixa isolante de poliéster, alavancas e pinos de disparo totalmente em aco e
terminais com fixagao elastica para cabos ou barras.

Os disjuntores trifasicos deverdo ter as mesmas caracteristicas dos monofasicos e
ser do tipo "no fuse" ou totalmente isolados de modo a permitir a atuagdo simultanea em
todos os polos.

Os disjuntores dos circuitos terminais serdo de curva C, utilizados em cargas mais

usuais como ilumina¢do e tomadas com baixa poténcia (Tabela 1).

CARACTERISTICAS DO DISJUNTORES
Numeros de Polos le3
Curva de Disparo termomagnético Tipo C (5 a 10 xIn)
Tensdo de Operacao nominal 1P: 240Vac
3p: 400Vac
Tensao de Isolagao nominal Fase com Fase 500V
Fase com Terra 250V
Tensdao Maxima de Trabalho 1P: 240V
3P: 400V
Frenquéncia Nominal 60Hz
Resisténcia Mecanica 25.000 manobras
Resisténcia Elétrica 6.000 manobras
Temperatura Ambiente Para Funcionamento -20°C a 60°C
Terminais de Conexao nos Bornes Tipo Pino

Tabela 1- Caracteristicas dos Disjuntores
4.6.1.1 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO

Deverao ser construidos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-
1987.
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Os dispositivos de protecdo contra sobretensdes serdo construidos por varistor de
oxido de metalico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverdo ser instalados a
jusante do dispositivo de seccionamento / protecao geral € a montante do dispositivo DR.
Deverdo possuir as caracteristicas abaixo, quando instalados em sistemas
elétricos com caracteristica de aterramento TN(S) e localizados na zona de protecao C:
Tensdao Nominal Méxima de Operacao Uc: 275V para painéis 380/220V, 175V para
painéis 208/120V, 50/60 Hz.
Tensdao Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para
painéis 208/120V, 50/60 Hz.
Extingdo da Corrente residual de Surto com Uc: 100 Aeff;
Capacidade dos Surtos Unipolar (8/20 microseg): 15kA ;
Para o esquema de aterramento citado deverdo ser instalados dispositivos contra
sobretensdo entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de protecao (PE).
Os dispositivos DPS deverao atender as seguintes caracteristicas técnicas:
Capacidade de Energia: 2500 Joules.
Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.
Vida Util, com 120 Vac aplicados:
- 3 kA, 8/20 micro seg > 3000 operagdes
- 10 kA, 8/20 micro seg> 100 operagdes
- Temperatura Operacional: -40° até + 65° C
- O dispositivo devera possuir sinalizacdo local luminosa, através de LED's, que indique seu

estado de operagao

4.7 PROTECOES CONTRA CHOQUES ELETRICOS

Todos os circuitos que alimentam tomadas situadas nas areas externas, areas
molhadas, como copa, cozinha, banheiros, deverdo ser protegidos por dispositivo diferencial-

residual de alta sensibilidade inferior a 30mA, dispositivo DR (Tabela 2).

CARACTERISTICA DO IDR

Normas IEC 1008 ¢ BS EM 61008

Numeros de Modulos 2
Corrente Nominal (In) 25A
Sensibilidade (Ian) 30mA
Tensdo Maxima 240Vca
Frequéncia 60Hz
Fixagdo Trilho Din 35mm
Terminais 25mm? até 40A

G@} 1
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Tipo AC
Temperatura ambiente -25° ... +55°C
Torque de aperto dos terminais 5,0Nm

Tabela 2- Caracteristicas do IDR

4.7.1 PROTECAO DOS CIRCUITOS

Todo o circuito de distribui¢ao a dois fios devera ser sempre protegido por um

disjuntor monofasico ou trifasico de acordo com o projeto.
Serdo instalados em todos os circuitos, partindo do quadro de distribuigao,
disjuntores automaticos que atendam, conjuntamente, as finalidades de interruptor e limitador

de corrente.

472 EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO

Serdo utilizadas luminarias led de sobrepor com poténcias variadas, conforme
identificadas no projeto elétrico.
Serdo instalados equipamentos de iluminacao voltados a iluminagdo de emergéncia

conforme em projeto.

4.7.3 CARGAS E CIRCUITOS

Nas instalagdes com motores, computadores, aparelhos de ar-condicionado ou
outros equipamentos, os diversos circuitos de distribuicdo para essas cargas serdo separados
dos demais circuitos de ilumina¢do, podendo, entretanto, ser comuns o0s circuitos
alimentadores. Cada circuito tera seu proprio condutor neutro.

O dimensionamento dos circuitos alimentadores serd calculado tendo em vista a

carga instalada e os fatores de demanda respectivos.

474 LIGACAO AOS TERMINAIS

A ligag¢ao dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos sera feita para
assegurar resisténcia mecanica, bem como contato elétrico perfeito e permanente. Para cabos
e cordoes flexiveis de se¢do igual ou menor a 4mm?, a ligagdo poderd ser feita aos terminais,
porém os pontos serdo previamente endurecidos com solda de estanho.

Para condutores de sec¢ao iguais ou menores que 6mm?, a ligacao sera feita por

meio de parafusos.
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4.7.5 LIGACAO A TERRA

Todos os aparelhos e equipamentos serdo ligados efetiva e permanentemente a terra.

O condutor ligado a terra sera de cobre, dimensionado em fung¢ao do circuito de

maior capacidade existente na rede, ndo ter emendas ou chaves, nem receber fusiveis que

possam causar interrup¢des. Serdo retilineos, os mais curtos possiveis e protegidos por
condutores rigidos, nos trechos onde possam sofrer danos mecanicos.

A ligagao a terra sera feita por meio de bragadeiras ou conectores, nao sendo

permitido o emprego de dispositivos que dependam de solda ou estanho.
4.7.6 SINALIZACAO

Os sistemas de sinalizacdo nos quais nao haja limitacdo de poténcia constituem
extensodes dos circuitos de luz ou forca e lhes sdo aplicaveis as prescricoes relativas a estas

instalacgoes.
47.7 REDES

As redes externas serdo subterraneas, executadas com cabos que correrdao no interior
de tubos de PVC rigido.
Os dutos deverdo ser envelopados e as caixas de passagem em alvenaria, vedadas,
com tampas de concreto armado e fundo de concreto simples, rebocadas interna e
externamente.
Nas areas externas, as tubulacdes deverdo ter um caimento de 1% para as caixas de

passagem.

4.8 CONDICOES GERAIS

Os eletrodutos e as caixas deverdo ser fechados com pecas apropriadas para impedir
a entrada de argamassa ou nata de concreto durante a concretagem.
Os eletrodutos devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo.
Devem ser fixadas as caixas por meio de buchas e arruelas.
Caso houver juntas de dilatacdo, os eletrodutos deverao ser seccionados, mantendo-
se as caracteristicas para a sua utilizagao.
Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente

concluidos a tubulagao e os servigos de constru¢do que possam danifica-los.
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A tubulacdo deve ser perfeitamente limpa e seca antes da enfiagdo. Para facilitar a

enfiacdo dos condutores devem ser utilizados guias de puxamento, as quais s6 devem ser

introduzidas no momento da enfiacao.

As fases dos condutores devem ser perfeitamente identificadas em toda a instalagao.

Para tanto os condutores fase devem ter as cores preto, branco, vermelho ou cinza. O condutor

neutro sera azul-claro e o condutor terra devera ser verde-amarelo ou verde.

A carga instalada sera distribuida de modo a haver uma igualdade entre as fases. Os

servicos deverdo ser executados com esmero e bom acabamento, seguindo as normas

brasileiras.

S LISTA DE MATERIAIS

o Descri¢ao Item Quantidade Unidade
1,0 | Caixa PVC 4x2" 48,0 pc
2,0 | Caixa PVC octogonal 4x4" 28,0 pc
N2 Descrigao Item Quantidade Unidade
1,0 Isol.PVC -’450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 1.5 mm? - Amarelo 200,0 m
BWF Flexivel)
20 Isol.PVC -1450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 1.5 mm? - Azul claro 100,0 m
BWF Flexivel)
30 Isol.PVC -'450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 1.5 mm? - Branco 80,0 m
BWEF Flexivel)
4,0 Isol.PVC -’450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 1.5 mm? - Verde-amarelo 50,0 m
BWF Flexivel)
50 Isol.PVC -,450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 1.5 mm? - Vermelho 50,0 m
BWEF Flexivel)
60 Isol.PVC -1450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 2.5 mm? - Azul claro 150,0 m
BWF Flexivel)
70 Isol.PVC -'450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 2.5 mm? - Branco 30,0 m
BWEF Flexivel)
8,0 Isol.PVC -’450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 2.5 mm? - Preto 100,0 m
BWF Flexivel)
9,0 Isol.PVC -,450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 2.5 mm? - Verde-amarelo 150,0 m
BWF Flexivel)
10,0 Isol.PVC -1450/750V (ref. Pirastic Ecoplus 5.5 mm? - Vermelho 50,0 m
BWF Flexivel)
e Descrigao Item Quantidade Unidade
1,0 | Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla 15,0 pc
2,0 | Placa 2x4" Interruptor simples - 2 teclas 4,0 pc
3,0 | Placa 2x4" Interruptor simples - 3 teclas 2,0 pc
4,0|S/ placa Tomada (NBR 14136) 2P+T 10A 26,0 pc
e !
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N2 Descrigdo Item Quantidade Unidade
Disjuntor Unipolar Termomagnético -
L norma DIN (Curva B) Ao e Gy ps
Disjuntor Unipolar Termomagnético -
2L norma DIN (Curva B) Lz fm D e S ps
3,0 | Dispositivo de protegdo contra surto 275V -8 KA 4,0 o]0
4,0 Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 25 A 30 o

e Descrigao Item Quantidade Unidade
1,0 | Eletroduto leve 1" 31,0 m
2,0 | Eletroduto leve 1/2" 130,0 m
3,0 | Eletroduto leve 3/4" 100,0 m

N2 Descrigdo Item Quantidade Unidade
1,0 | Lumindria Led Embutir Ledvance Insert 18W 12,0 [ofo
2,0 | Luminaria Led Embutir Ledvance Livin 32W 28,0 p¢

N2 Descrigao Item Quantidade Unidade
1,0 | Ponto de luz 15W 6,0 p¢

Ne Descrigao Item Quantidade Unidade
1,0 | Barr. trif., disj geral, compacto - DIN Cap. 24 disj. unip. - In barr. 63 A 1,0 pc

6 NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

NBR 11301 — ABNT — Célculo da capacidade de condugdo de corrente de cabos isolados em
regime permanente (fator de carga 100%) — Procedimento.

NBR 5413 - ABNT — Iluminancia de interiores — Procedimento.

NBR 6146 — ABNT — Involucros de equipamentos elétricos — Protecdo. Especificagao.

NBR 6148 — ABNT — Condutores isolados com isolacdo extrudada de cloreto de polivinila
(PVC) para tensdes até 750 V — Sem cobertura — Especificacao.

NBR 6150 — ABNT — Eletroduto de PVC rigido — Especificagdo.

NBR 5410/04 — Instalagdes elétricas em baixa tensao.

NR 10 — Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade.

NBR 13570 — Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos especificos.
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