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SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
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   OBS.: TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
   DEVEM SER  INSTALADAS EM PAREDES OU PILARES A UMA ALTURA MINIMA DE
   1,80 m DO NIVEL DE PISO ACABADO CONFORME O ESPECIFICADO NO ITEM 5.1.3 DA
   NBR 13434-1

NOTAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NBR 9077

AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005.
AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR EM CONFORME COM O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO
DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos
extinotres
de incêndio

Comando manual
de
alarme ou bomba
de
incêndio

Símbolo:
quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de
uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele
ponto

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndio

Hidrante de
incêndio

Indicação da localização do
hidrante
quando instalado fora do abrigo
de mangueiras

Indicação do abrigo da
mangueira
de incêndio com ou sem
hidrante
no seu interior

Abrigo de
mangueira e
hidrante

ALARME
DE

INCÊNDIO

25

26

20

21

23

04

Proibido utilizar
elevador em caso
de incêndio

Nos locais de acesso aos elevadores
comuns. Pode ser complementada pela
mensagem "em caso de incêndio não
use o elevador", quando for o caso

Indicação do sentido de fuga no interior das escadas
Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo
com o sentido a ser sinalizadoEscada de

emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA” e ou
pictograma e ou seta
direcional:
fotoluminescente, com altura
de letra sempre > 50 mm

Saída de
emergência

Indicação da saída de emergência,
utilizada como complementação do
pictograma fotoluminescente (seta ou
imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou
direita)  de uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de
emergência

Indicação de uma saída de emergência a
ser afixada acima da porta, para indicar o
seu acesso

I

Símbolo: retangular ou quadrado
Fundo: verde
Mensagem indicando
número do pavimento,pode se
formar pela associação de duas
placas (por exemplo:
1º + SS = 1º SS),
se necessário

Número do
Pavimento

Indicação do pavimento, no interior
da escada (patamar)

12

Indicação do sentido (esquerda ou
direita)  de uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

13

14

16

17

19

TABELA 2 - Sinalização de

orientação e salvamento

Indicação das condições de uso

de portas corta-fogo

Instruções para
porta corta-fogo

SAÍDA

SAÍDA I

I

I

30

Indicação de manutenção da porta corta-fogo constantemente
fechada, instalada quando for o caso

SAÍDA

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA

FUNDO BRANCO

VERDE

VERDE
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R
A 

1,
80

 m

OBSERVAÇÕES

1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:

1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E
UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.

2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE
FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA
ABNT.

4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO
ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

TABELA 3 -Sinalização de

Equipamentos

Detalhe 01

A COTA DA SAÍDA DE ÁGUA PARA CONSUMO NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ LEVAR EM
CONTA O VOLUME DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO.
LUVAS DE EMENDA NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCÊNDIO;
OBSERVAÇÕES E NOTAS AQUI CONTIDAS, EM CASO DE DÚVIDAS OU CONTRADIÇÕES NÃO PODEM SE
SOBREPOR ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS OU DE NORMAS EM VIGOR;
REGISTROS E VÁLVULAS, DEVEM POSSUIR MECANISMO DE FECHAMENTO E ABERTURA QUE PERMITA A
FÁCIL, CLARA E DIRETA VISUALIZAÇÃO DO SEU POSICIONAMENTO;
REGISTROS E VÁLVULAS, SERÃO CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA DE 125 PSI.
REGISTROS, VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO INSTALADOS NO TETO, DEVERÃO POSSUIR
FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO.
ROSCAS DE TUBOS E CONEXÕES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI E COM OS COSSINETES E/OU
MACHOS DA TARRAXA UTILIZADA; ROSCAS DEVEM TER ESTANQUEIDADE GARANTIDA COM PASTA DE
VEDAÇÃO CRISTALIZADORA, TIPO DOX OU GAZULIN, ADICIONADAS A FIBRA DE ALGODÃO OU CÂNHAMO.
TUBULAÇÕES APARENTES, DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COMPATÍVEL COM O
AMBIENTE MARINHO.
TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO NÃO PODEM SOB HIPÓTESE ALGUMA SEREM EMBUTIDAS EM CONCRETO OU
ALVENARIA;
TUBULAÇÕES NÃO PODEM SER ENTERRADAS SEM A EXECUÇÃO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS
BRASILEIRAS.
TUBULAÇÕES QUE SOFREM MUDANÇAS DE DIREÇÃO, QUANDO SUPORTADAS OU APOIADAS NA
ESTRUTURA,OU AINDA, SUBTERRÂNEAS, DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS.
UNIÕES NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCÊNDIO, EXCETO NA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS.
A LOCALIZAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE ALARME, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA,
DEVE SER DETERMINADA NO LOCAL, EM FUNÇÃO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO.
A SUPORTAÇÃO DAS REDES, DEVERÁ SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A
MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.
AS CAIXAS DE SAÍDA DOS EQUIPAMENTOS, DEVEM SER INSTALADAS COM RECUO DE 5MM DA FACE
EXTERNA DA PAREDE, PARA PERMITIR O PERFEITO ASSENTAMENTO DAS PEÇAS.
TODA A SINALIZAÇÃO NO PRÉDIO DEVE SER INSTALADA SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DAS NBR
13434-1, 13434-2 e 13434-3.
AS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVERÃO SER INSTALADAS INDEPENDENTES DO CONSUMO GERAL DO PREDIO
CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM B.2.1 DA NBR 13.174/03.
A AUTOMATIZAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE APOS A PARTIDA
DO MOTOR, SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO PROPRIO PAINEL DE COMANDO
LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS.
O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO É INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE
HIDRANTE DA INSTALAÇÃO, CONFORME ITEM B.1.8 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT.
AS BOMBAS PRINCIPAIS DEVEM ATINGIR PLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 30SEGUNDOS APÓS A
SUA PARTIDA. CONFORME ITEM B.1.9 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT.

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 10898

· A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.
· NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO
· AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3 LUX E EM
LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:

    ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO,
TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.
 POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)
 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah
 NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min
 TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS
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Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Frontal

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Lateral

Detalhe 05

Sinalização de Extintores

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

NOTAS EXTINTORES NBR 12693

NOTAS HIDRANTES E MANGOTINHOS NBR 13714/2003

· TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12693 E
INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE
MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO.

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS:

·      EXTINTOR DE PQS 06 KG 10-BC
·      EXTINTOR DE CO2 6 KG 2-C
·      EXTINTOR DE ÁGUA 10L 2-A

·      AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR
13434-2.

·      NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
·      TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.

·      AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
TABELAS 2 E 3.

·      O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS.
· COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
· COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA
ALVENARIA.
· DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM
COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.

NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE 03 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 17240

NOTAS DO SISTEMA DE ALARME - NBR 17240/2010
1- Os acionadores manuais serão instalados a uma altura entre 0,90 m  e 1,35 m, em relação ao piso acabado.Conforme Item 5.5.2
NBR 17240/2010
2- Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que sejam audíveis em toda a edificação
e não impeçam a comunicação verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR 17240/2010
3- Os avisadores serão dotados de trava mecânica ativada impedindo o roubo do equipamento.
4- A central de alarme deverá ser instalada a uma altura entre 1,40m - 1,60m.
5- Deverá ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detecção de Incêndio na sala de monitoria.
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado

ACIMA DA PORTANA PAREDE

NO TETO
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Opção 2

Opção 1
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Opção 1

Opção 2

DETALHE

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES
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ABRIGO DE MANGUEIRA

ESC.:LIVRE

AVISADOR SONORO

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE

ACIONADOR MANUAL

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO SINALIZAÇÃO DE

PROIBIDO USO DO ELEVADORPORTA CORTA-FOGO

QUADRADORETANGULAR

DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

TRIANGULAR CIRCULAR

DE ALARME

INDICAÇÃO DO SENTIDO INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, A SER

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE

ROTA DE FUGA NO INTERIOR

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE

EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA

NO INTERIOR DA ESCADA, 

PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO

EM CASO DE EMERGÊNCIA

ESQUERDA OU DIREITA

FIXADA ACIMA DA PORTA

DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA 

E DESCENDO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE

ROTA DE FUGA NO INTERIOR

DE ESCADAS. INDICA DIREITA

E DESCENDO

FOTOLUMINESCENTE

COM HIDRANTE NO SEU

INTERIOR

DE EXTINTORES

SAÍDA

ALARME

DE

INCÊNDIO

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIÇÃO

EXTINTOR PORTÁTIL  DE ÁGUA PRESSURIZADA
(H2O)

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO
(PQS)

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

EXTINTOR PORTÁTIL  DE GÁS CARBÔNICO
(CO2)

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO /
GALVANIZADO SOLDADO / ROSCADO, SEM COSTURA.

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À
1,20m DO PISO.

AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO,
INSTALADO À 2,20m DO PISO
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DE
INCÊNDIO, INSTALADA À 1,20m DO PISO.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO
(PQS ABC)

BOMBA HIDRÁULICA

HIDRANTE ABRIGADO

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL

VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

CÓDIGO

D (mm)

CÓDIGO

L (mm)

CÓDIGO

L (mm)

CÓDIGO

L/H (mm)

S2

240X120

S3

240X120

S8

240X120

S9

240X120

S12

240X120

S17

240X120

M4

240X120

P4

200

E1

150X150

E2

240X120

E5

240X120

E7

150X150

DETECTOR DE FUMAÇA NO TETO

PLANTA BAIXA - INCÊNDIO
ESCALA - 1/100

01

HALL

ÁREA DE FRIZZER

BEBIDAS DES.

CORREDOR

DEPOSITO

LAVAGEM
PANELÕES

HIGIENIZAÇÃO

COCÇÃO

CARGA, DESCARGA E PESAGEM 

WC FEM.

WC FEM. FUNC.

WC MASC. FUNC.

DML

SERVIÇO

CIRCULAÇÃO

COZINHA

RAMPA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

LIXO

ADMINIST./ NUTRICIONISTA

PRÉ-PREPARO E PREPARO DE CARNES

PRÉ-PREPARO E PREPARO DE LEGUMES

CASA DE GÁS

ACESSO AO PÚBLICO

PF1

HALL

COPA LIMPACOPA SUJA

WC MASC. WC FEM.

CARGA E DESCARGA
ACESSO FUNCIONÁRIOS

RECEPÇÃO DE MATERIA PRIMA

SALÃO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

   
   

   
   

   
   

 S
O

BE

                   SO
BE

RAMPA

TRIAGEM

JA4

+0.30

PQS - 6 Kg - BC (10B:C)

(H2O) - 10L / 2A

S12
240X120

S12
240X120

S12
240X120

S3
240X120

S12
240X120

S3
240X120

S3
240X120

PORTO DE PEDRAS

JUNDIÁ

LEOPODINA

COLONIA DE

GOMES

JOAQUIM
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BAHIA

SERGIPE

PERNAMBUCO
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CAMPESTRE

JACUÍPE

CALVO

PORTO

JAPARATINGA

MARAGOGÍ

IBATEQUARA

DA LAJE

SÃO JOSE

TAQUARANA

BELÉM

D'ÁRCA

TANQUE

MAR VERMELHO

PINDOBA

JACINTO

PAULO

VIÇOSA

CAPELA

ATALAIA

CHÃ PRETA

DO MUNDAÚ

SANTANA

PALMARES

UNIÃO DOS

BRANQUINHA

MURICÍ

CAMARAGIBE

MATRIZ DO

FLEXEIRAS

DO QUITUNDE

SÃO LUIZ

MILAGRES

MIGUEL DOS

SÃO 

PASSO DE

MESSIAS

BARRA DE SANTO ANTONIO

PARIPUEIRA

RIO LARGO

MACEIÓ

SECO

COQUEIRO

DO NORTE

LUZIA

SANTA

DEODORO

SÃO MIGUEL

BARRA DE

MARECHAL

PILAR

ANADIA

MATA

BOCA DA

ROTEIRO

DOS CAMPOS

SÃO MIGUEL

ALEGRE

CAMPO

JUNQUEIRO

VILELA

TEOTONIO

SEBASTIÃO

SÃO

CORURIPE

DESERTO

FELIZ

PIAÇABUÇU

PENEDO

SATUBA

NOVA

IGREJA

DO COLÉGIO

PORTO

SÃO BRAZ

OLHO D'ÁGUA

GRANDE

CAMPO

DOS ÍNDIOS

PALMEIRA

DO NOIA

COITÉ

DO ANADIA

LIMOEIRO

ARAPIRACA

CANOA

DA 

LAGOA

PONCIANO

GIRAU DO

TRAIPÚ

BELO MONTE

BATALHA

JARAMATAIA

MARIBONDO

IGACÍ

ALAGOAS

ESTRELA DE

CACIMBIMHAS

DO NEGRÃO

MINADOR

IZIDORO

MAJOR

RIACHOS

DOIS

OLIVENÇA

HOMENS

JACARÉ DOS

PALESTINA

MONTEIROPÓLIS

AÇUCAR

PÃO DE

FLORES

D 'ÁGUA DAS

OLHO

CARNEIROS

PIRANHAS

DA TAPERA

SÃO JOSÉ

TRICHEIRAS

DAS

PALMEIRA

SEN. RUI

POÇO

MARAVILHA

CASADO

DO

D' ÁGUA

OLHO

INHAPÍ

CANAPÍ

GOUVEIA

DELMIRO

ÁGUA BRANCA

PARICONHA

MATA GRANDE

CAJUEIRO

REAL

GRANDE

CAMARAGIBE

QUEBRANGULO

NOVO

LINO

SANTANA DO

IPANEMA

CRAIBAS

GRANDE

FEIRA

OURO BRANCO

DA PRAIA

JEQUIÁ

PROJETISTAM O D I F I C A Ç Ã OREV. DATA

ESCALA:

DATA:ASSUNTO:

APROVAÇÃO:

PROJETO:
GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS 

OBRA:

GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOSGMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS

PROPRIETÁRIO:

FOLHA:

OBSERVAÇÃO

NOTAS

OBS:

01/01INDICADA

MAIO/2021
PLANTA BAIXA - ESQUEMA GERAL DE INCÊNDIO

PSCIP

REV - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA- AL

CASA DE SOPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA- AL

PROJETO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE UMA CASA DE SOPA

A SER CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL

ÁREA DO TERRENO: 468,62 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA- AL

ÁREA CONSTRUÍDA: 468,62 m²
ÁREA DE COBERTA: 

CLEIDIANI TEMOTEO DA SILVA
CAU N° A92861-5


