LEGENDA

SIMBOLO DESCRIGAO

(PQS ABC)

é EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO
(PQS)

I EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA

/R\ (H20)

EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO
A (CO2)

CANALIZAGAO DE INCENDIO, EM ACO CARBONO /

GALVANIZADO SOLDADO / ROSCADO, SEM COSTURA.

- HIDRANTE ABRIGADO

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO A
1,20m DO PISO.

AVISADOR SONORO MECANICO/ ELETRONICO,
INSTALADO A 2,20m DO PISO

[K
) BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DE
INCENDIO, INSTALADA A 1,20m DO PISO.

ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL

mmipan | ROTA DE FUGA - DIREGAO A SEGUIR

PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 9W

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL

L

= VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

(& tomaba

2.50 metros
2.10 metros

ALTURA MAXIMA
ALTURA MINIMA

PISO ACABADO
1

DETALHE 03 - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1- POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA
2- AUTONOMIA 2:00 hs

3- LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA

4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME

BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
DETECGAO E ALARME

BOMBA HIDRAULICA

DETECTOR DE FUMACA NO TETO

SINALIZAGAO DE PISO PARA EXTINTORES
ESC.:LIVRE

1? .70 1?
E:J . 8
1.00

FUNDO BRANCO

\VERDE

SAIDA

VERDE

ALTURA 1,80 m

OBSERVAGOES
1- A SINALIZAGAO DE SAIDA DEVE:

1.1- SER ATRAVES DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAIDA" E
UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.

2- AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAGAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE
FUNDO BRANCO E EM DIMENSOES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICACAO.

3 - A SINALIZAGAO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA
ABNT.

4 - A SINALIZAGAO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO
ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICACAO.

DETALHE - SINALIZAGAO DE SAIDA
SEM ESCALA

IDENTIFICAGAD DAS SINALIZAGOES (Dimens&es em milimetros)
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onidp
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RETANGUUARQUADRADD TRIANGULAR CIRCULAR

€onido
Q)

&

INDICAGAO DO SENTIDQ

o)

INDICAGAO DE UMA SHIDANDICACAO DO SENTIDO DENDICAGAO DO SENTIDO

DE UMA SAIDA DE EMHRGANCIBMERGENCIA, A SHR ROT

ESQUERDA QU DIREITA

o>

FIXADA ACIMA DA PORTADE ESCADAS. INDICA ESQDERBBCADAS. INDICA DIR
E DESCENDO

TABELA 2 — Sinalizagdo de

0 Q

A DE FUGA NO INTERIRETA DE FUGA NO INTEH

E DESCENDO
-

(s12)
oz

INDICAGAQ DE SAIDA DE INDICACAO DE PAVIMENTO

(17
Reoxido

EMERGENCIA COM PICTOGRAMANTERIOR DA ESCADA p

FOTOLUMINESCENTE

PATAMAR E PORTA CORTA—FOGO

SINALIZAGAO DE

- 4
orrerta

cdo e satvarme

FEA D
G,

‘B

SINALIZAGAO DE

I
‘Ir%él)cagio do sentido (esquerda ou
direita) de uma saida de emergéncia

Dimensdes minimas: L = 2,0 H

Indicagéo do sentido (esquerda ou
direita) de uma saida de emergéncia

ORTA CORTA-FOG PROIBIDO USO DO EUEV

EM CASO DE EMERGENQ

PORTA CORTA-FOGO
mantenha fechada

)

&

AVISADOR SONORQ

(£2)
Ruoxido
ACIONADOR MANUAL  IND
DE ALARME

NE
InCENDIO]

DE EXTINTORES

=
Raoxigo

ICACAO DA LOCAL ZAQA?ED‘GF%D%EANM@NSSBSREA

@

Saida de . . < o
emergéncia Simbolo: retangular Dimensdes minimas: L = 2,0 H
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente Indicagdo de uma saida de emergéncia a
ser afixada acima da porta, para indicar o
seu acesso
Indicagao do sentido de fuga no interior das escadas
Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
0 desenho indicativo deve ser posicionado de acordo
Escada de com o sentido a ser sinalizado
emergéncia
Simbolo: retangular
Fundo: verde Indicagdo da saida de emergéncia,
Saida de Me{‘sagem SA'DAt eou utilizada como complementagéo do
ictograma e ou seta . N
emergéncia girec?ma‘. pictograma fotoluminescente (seta ou
fotoluminescente, com altura | iMagem, ou ambos)
de letra sempre > 50 mm
Simbolo: retangular ou quadrado
Fundo: verde
Mensagem indicando
nimero do pavimento,pode se - A -
Numero do formar pela associagao de duas | Indicagéo do pavimento, no interior
Pavimento placas (por exemplo: da escada (patamar)

1°+88=1°88S),
se necessario

INTERIOR

Indicagdo das condigdes de uso

30

port

de [9]
Instrugdes para
porta corta-fogo

S cortg=rfo

O
Indicagédo de manugncéo da porta corta-fogo constantemente
fechada, instalada quando for o caso

NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

e O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAGOES E OU QUANTITATIVOS.

e COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

e COTAS INDICADAS PARA LOCAGAO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA
ALVENARIA.

. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE NORMA BEM

Altura méxima 1,60 m

COMO DA AVALIAGAO DA AREA DE COBERTURA.

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

NOTAS SAIDAS DE EMERGENCIA NBR 9077

AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005.
AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE DIMENSIONAMENTO
DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAGOES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.

NOTAS ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NBR 10898

. A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.

. NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAGAO

. AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM

LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:

ALTURA DE INSTALAGAO: QUANDO NA PAREDE SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO,
TAMBEM SER INSTALADAS NO TETO.

POTENCIA (WATT):MINIMO 20W (OU EQUIVALENTE)

TENSAO DE ALIMENTAGAO:4v/1,3Ah

NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min

TEMPO DE AUTONOMIA: NO MINIMO 02 HORAS

Distanca Minima 1,00 m

Acabado r

]

T s R R

Acnk‘mdo

Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral

Vista Frontal

i F
A FE FID

S

3

SINALIZAGAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

ESC.: S/E
C
&
N

N2

o

Detalhe

Gy A

OBS.: TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
DEVEM SER INSTALADAS EM PAREDES OU PILARES A UMA ALTURA MINIMA DE
1,80 m DO NIVEL DE PISO ACABADO CONFORME O ESPECIFICADO NO ITEM 5.1.3 DA
NBR 13434-1

¢ A

H 0T N ik A

O

DML
,'/"

““N SERVICO

CARGA, DESCARGA E PESAGEM

RECEPCAO DE MATERIA PRIMA
CARGA E DESCARGA
ACESSO FUNCIONARIOS

AREA DE FRIZZER |

DEPOSITO

BEBIDAS DES
N

s
HALL
//"
TRIAGEM —
& CORREDOR
9 —
. 7N\ LAVAGEM i §
) PANELOES
u Com— s HIGIENIZAGAO | | , L
{ \ |
H ‘ L J
/ ‘\\
HALL
COCGAO ,
‘ RE-PREPARO E PREPARO DE CARNES CASA DE GAS
LIXO -

ADMINIST./ NUTRICIONISTA

COZINHA

PRE-PREPARO E PREPARO DE LEGUMES

COPA LIMPA
—

—

@ (H20) - 10L / 2A
PQS - 6 Kg - BC (10B:C)

CIRCULACAO

ALESSO A/,(") PU\B\ ICO

SALAO
%%% (s12) /
g lgaoxiag /
e (62 annnn-
] .
L] W SAIDA DE EMERGENCIA
SAIDA DE EMERGENCIA = ‘
- Chm— 4 —
I [ I | [ = |
|
RAMPA RAMPA

Oy

Altura Minima 1,80 m

A sinalizagéo apropriada deve ser instalada em local
visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do
piso acabado a base da sinalizagdo, préxima ao riscq
isolado ou distribuida ao longo da area de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR 13434-1

Altura Minima 1,80 m

DETALHE
INSTALAGAO DE SIN

FPiso Acabado

ACIMA DA PORTANA PAREDE

NO TETO

TABELA 3 —Sinalizag@o de

04

Equipanerntt
Proibido utilizar

elevador em caso
de incéndio

Nos locals de acesso aos elevadores
comuns. Pode ser complementada pela
mensagem "em caso de incéndio ndo
use o elevador", quando for o caso.

Indicagao do local de instalagdo

Alarme sonoro do alarme de incéndio

Ponto de acionamento de alarme
de incéndio ou bomba de incéndio

Comando manual| gimpolo: Deve vir sempre acompanhado de
de quadrado uma
mensagem escrita, designando o

alarme ou bomba| Fyndo: vermelho .
de equipamento acionado por aquele

o Pictograma:
incéndio fotoluminescente| "™
Indicagéo de localizagao dos
Extintor de Incéndjo extinotres
de incéndio
Indicagéo do abrigo da
mangueira
Abrigo de de incéndio com ou sem
mangueira e hidrante
hidrante no seu interior
Indicagéo da localizagao do
hidrante
Hidrante de quando instalado fora do abrigo
incéndio de mangueiras

NOTAS SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434
e AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR
13434-2.
e NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
e TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT.
e AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
TABELAS 2 E 3.
NOTAS EXTINTORES NBR 12693
e TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NBR 12693 E
INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALGA DE
MANUSEIO E ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO.
CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:
« EXTINTOR DE PQS 06 KG 10-BC
e EXTINTOR DE CO2 6 KG 2-C
e EXTINTOR DE AGUA 10L 2-A
NOTAS HIDRANTES E MANGOTINHOS NBR 13714/2003
A COTA DA SAIDA DE AGUA PARA CONSUMO NO INTERIOR DO RESERVATORIO, DEVERA LEVAR EM
CONTA O VOLUME DA RESERVA TECNICA DE INCENDIO.
LUVAS DE EMENDA NAO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCENDIO;
OBSERVAGOES E NOTAS AQUI CONTIDAS, EM CASO DE DUVIDAS OU CONTRADICOES NAO PODEM SE
SOBREPOR AS DETERMINAGOES LEGAIS OU DE NORMAS EM VIGOR;
REGISTROS E VALVULAS, DEVEM POSSUIR MECANISMO DE FECHAMENTO E ABERTURA QUE PERMITA A
FACIL, CLARA E DIRETA VISUALIZAGAO DO SEU POSICIONAMENTO);
REGISTROS E VALVULAS, SERAO CLASSE DE PRESSAO MINIMA DE 125 PSI.
REGISTROS, VALVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO INSTALADOS NO TETO, DEVERAO POSSUIR
FACIL ACESSO E VISUALIZAGAO.
ROSCAS DE TUBOS E CONEXOES DEVEM SER COMPATIVEIS ENTRE SI E COM OS COSSINETES E/OU
MACHOS DA TARRAXA UTILIZADA; ROSCAS DEVEM TER ESTANQUEIDADE GARANTIDA COM PASTA DE
VEDAGAO CRISTALIZADORA, TIPO DOX OU GAZULIN, ADICIONADAS A FIBRA DE ALGODAO OU CANHAMO.
TUBULACOES APARENTES, DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COMPATIVEL COM O
AMBIENTE MARINHO.
TUBULAGOES DE INCENDIO NAO PODEM SOB HIPOTESE ALGUMA SEREM EMBUTIDAS EM CONCRETO OU
ALVENARIA;
TUBULAGOES NAO PODEM SER ENTERRADAS SEM A EXECUGAO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS
BRASILEIRAS.
. TUBULAGOES QUE SOFREM MUDANGAS DE DIREGAO, QUANDO SUPORTADAS OU APOIADAS NA
ALIZA Q AO ESTRUTURA,OU AINDA, SUBTERRANEAS, DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS.

UNIOES NAO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCENDIO, EXCETO NA INSTALAGAO DE
EQUIPAMENTOS.

A LOCALIZACAO PRECISA DOS PONTOS DE ALARME, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERAMICA,
DEVE SER DETERMINADA NO LOCAL, EM FUNGAO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO.

A SUPORTACAO DAS REDES, DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A
MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.

AS CAIXAS DE SAIDA DOS EQUIPAMENTOS, DEVEM SER INSTALADAS COM RECUO DE 5MM DA FACE
EXTERNA DA PAREDE, PARA PERMITIR O PERFEITO ASSENTAMENTO DAS PECAS.

TODA A SINALIZAGAO NO PREDIO DEVE SER INSTALADA SEGUINDO AS RECOMENDAGOES DAS NBR
13434-1, 13434-2 e 13434-3.

AS BOMBAS DE INCENDIO DEVERAO SER INSTALADAS INDEPENDENTES DO CONSUMO GERAL DO PREDIO
CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM B.2.1 DA NBR 13.174/03.

A AUTOMATIZAGAO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE APOS A PARTIDA

DO MOTOR, SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO PROPRIO PAINEL DE COMANDO
LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS.

O FUNCIONAMENTO AUTOMATICO E INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE
HIDRANTE DA INSTALAGAO, CONFORME ITEM B.1.8 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT.

AS BOMBAS PRINCIPAIS DEVEM ATINGIR PLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 30SEGUNDOS APOS A
SUA PARTIDA. CONFORME ITEM B.1.9 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT.

NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 17240

NOTAS DO SISTEMA DE ALARME - NBR 17240/2010

1- Os acionadores manuais serdo instalados a uma altura entre 0,90 m e 1,35 m, em relagéo ao piso acabado.Conforme Item 5.5.2
NBR 17240/2010

2- Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que sejam audiveis em toda a edificagdo
e ndo impegam a comunicagao verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR 17240/2010

3- Os avisadores serdo dotados de trava mecanica ativada impedindo o roubo do equipamento.

4- A central de alarme devera ser instalada a uma altura entre 1,40m - 1,60m.

5- Devera ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detecgao de Incéndio na sala de monitoria.

PLANTA BAIXA - INCENDIO
ESCALA - 1/100
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REV. MODIFICAGAO DATA PROJETISTA OBSERVAGAO

NOTAS

PREFLITURA

'%\NVPARI’[EIT?A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA- AL

DENOSSA GENTE!

PROPRIETARIO: AEf=
PREFEITURA MUNICIP. . L . . RIPUEIRA- AL
PROJETO: i
GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS
CLEIDIANI TEMOTEO DA SILVA
CAU N° A92861-5
APROVACAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA- AL

OBRA:CASA DE SOPA

A SER CONSTRUIDA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA — AL

PROJETO PARA PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DE UMA CASA DE SOPA

ASSUNTO: DATA: FOA PSCIP
PLANTA BAIXA — ESQUEMA GERAL DE INCENDIO MAIO/2021 DW /OW
~ INDICADA v/ o

AREA DO TERRENO: 468,62 m? OBS:

AREA CONSTRUIDA: 468,62 m?
AREA DE COBERTA:

GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS




